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Rys. 1. ELEWACJA ZACHODNIA – oznaczenie witryn przeznaczonych do przebudowy  
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KL. schod. 1 KL. schod. 2 

ok. 5,60m 

Rys. 2. Orientacyjne wymiary witryn W1  

UWAGI: 

1. Wymiary podane na rysunkach  traktować jako orientacyjne, należy je sprawdzić w naturze w 

miejscu wbudowania. 

2. Przebudowa witryny W1 obejmuje: wykonanie nowych ramiaków z profili aluminiowych gr. 

68mm z przekładką termiczną, zmianę podziału kwater wg rys. 3 oraz wbudowanie drzwi 

ewakuacyjnych DS5. Profile w kolorze naturalnego aluminium. 

3. Kwatery górne witryn przeszklone, zastosować pakiety szyb jednokomorowych, o grubości 

łącznej 24mm - 4/16/4, ze szkła termofloat, wypełnione argonem. Współczynnik 

przenikania ciepła U ≤ 1,1 W/m
2
K. W drzwiach DS5 zastosować pakiety z szyb 

bezpiecznych. 

4. Kwatery dolne z wypełnieniem pełnym (wkładka termiczna w osłonie z blach  aluminiowych) , 

współczynnik U≤1,2W/m
2
K, 

5. Aluminiowe listwy osłonowe, maskujące styki pionowe ramiaków, montować w miejscach 

oznaczonych od  strony zewnętrznej i wewnętrznej. 

6. Wymagania dla drzwi ewakuacyjnych DS5 i miejsca ich montażu w klatach schodowych 1 

i 2, przedstawiono na rys. 3. Każde drzwi należy dodatkowo wyposażyć w 1 zamek. 

7. Dolne obróbki blacharskie witryn W 1 nie wchodzą w zakres zamówienia.  

ok. 2,90m 

Listwy osłonowe styków od strony 
zewnętrznej i wewnętrznej 
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Rys. 3. Witryna W1 - miejsca wbudowania i
 wymagania
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